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Alle rechten op dit onderzoek zijn voorbehouden. 
Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm 

of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Remmen bv 
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Omschrijving 
 

Het raam bestaat uit een stalen frame met een totale lengte van 1860 mm en een hoogte van 1100 mm. Aan 

beide zijkanten loopt het frame 310 mm door tot aan de muur en hier zal het raam gedeeltelijk in het metselwerk 

zijn ingebouwd en naar buiten toe uitsteekt. 
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Het frame is met muurankers verankerd in de constructie, drie ankers aan de bovenzijde, drie aan de onderzijde 

en vier verdeeld over de zijkanten. Deze ankers zijn mee ingemetseld in het parament en reiken tot op het beton 

van de binnenmuur. 
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Aan de zijkanten is het frame gedeeltelijk in de muur ingewerkt. De aangrenzende bakstenen zijn hier op een 

manier verlijmd aan het stalen oppervlak, vermoedelijk met een mortel of lijm die tijdens het metselproces is 

aangebracht. Op de bakstenen is mastiek zichtbaar, wat wijst op vroegere afdichtingswerken tussen metselwerk 

en staal. 

  
 

Tussen het frame en het metselwerk zijn aan de boven- en onderzijde stroken lood aangebracht. Deze dienden 

vermoedelijk als afdichting tegen insijpelend water. 
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Na de demontage bleek dat het stalen raamframe niet uit één geheel was vervaardigd, maar opgebouwd uit 

verschillende afzonderlijke onderdelen die nadien geschilderd werden om als één doorlopend geheel te ogen. 

De afgeronde rand van het raam werd gerealiseerd door het gebruik van een ronde buis die mee in het frame 

verwerkt is. 

  
 

Opmerkelijk is dat aan de binnenzijde van de structuur een merkaanduiding “PAUL DEVIS” werd aangetroffen. 

Deze naam kan worden teruggekoppeld naar de Brusselse metaal- en ijzerhandelaar Paul Devis, actief in de 

eerste helft van de 20e eeuw (https://monument.heritage.brussels/nl/buildings/37489). Dit bedrijf zal dan 

hoogstwaarschijnlijk de producent geweest zijn van de onderdelen van dit stalen frame.  

 
 

 

 

https://monument.heritage.brussels/nl/buildings/37489
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Demontage 
De demontage van het stalen frame gebeurde in volgende stappen: 

1. Rond het raam werden groeven mortel uitgebeiteld om het metselwerk los te maken. 

2. Er werd gezocht naar de positie van de muurankers. 

3. De muurankers aan de zijkanten (rechtsboven, rechtsonder, linksboven en linksonder) werden 

gelokaliseerd. De omliggende bakstenen werden verwijderd zodat de ankers volledig vrij kwamen te 

liggen. 

4. De weldorpel onder het raam werd verwijderd. 

5. Het liggende oranje glas werd voorzichtig aan de kant gelegd. 

6. De muurankers aan de onderzijde van het frame werden vrijgemaakt en doorgeslepen. 

7. Vervolgens werden ook de muurankers aan de bovenzijde gevonden en doorgeslepen. 

8. Met behulp van een persluchtpomp werd het raam aan de linkerkant gedeeltelijk losgewerkt. 

9. Het frame werd verder lichtjes losgetikt met een hamer. 

10. Daarna werd het raam aan de rechterkant eveneens met de persluchtpomp gedeeltelijk losgehaald. 

11. Tot slot werd het frame volledig losgemaakt met een laatste slag. 
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Schadebeeld 
Het frame is zelf bestaat volledig uit staal. Door de demontage van het frame uit de muur zijn er resten van 

baksteen, mortel en mastiek aanwezig aan de zijkanten van het frame. Rond de glasopeningen werd een harde, 

steenachtige massa aangetroffen, vermoedelijk bestaande uit verouderde mastiek of stopverf op basis van 

lijnolie. Dit materiaal diende oorspronkelijk als afdichting en fixatie van het glas in het stalen raamframe, maar 

is in de loop der tijd uitgedroogd en verhard. Op sommige plaatsen zijn bovendien resten van verf of voegmortel 

zichtbaar, aangebracht tijdens latere onderhouds- of schilderwerken. Ook zijn er nog enkele glasresten te 

zichtbaar die tijdens het verwijderen van de glazen zijn achtergebleven. 

Fysieke schade wegens roest 

  
 

Glasresten 

  
 

Mastiek/stopverf resten 
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Afwerkingslagen 
Het oppervlak van het frame bestaat uit meerdere lagen afwerking. Op het basismateriaal is een oranje laag 

aanwezig, vermoedelijk de originele verflaag of grondlaag. Daarover bevindt zich een donkergroene 

afwerkingslaag die vandaag over het volledige frame zichtbaar is. 
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Onderdeel afwerkingslagen wordt nog verder aangevuld. 

 

 

 

 


