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1. Inleiding 

 
De woning in Turnhout, ontworpen door Provinciaal Architect Jozef Schellekens, is uniek 
architecturaal erfgoed. Zowel het interieur als het exterieur van dit huis zijn geklasseerd, wat 
de uitzonderlijke historische en culturele waarde ervan onderstreept. Met een goedgekeurd 
beheersplan, opgesteld door Erfgoed en Visie, zijn we klaar om dit erfgoed zorgvuldig te 
restaureren. Erfgoed Noorderkempen zal hierbij nauwgezet toezicht houden om de 
authenticiteit en kwaliteit van de restauratie te waarborgen. 

De woning heeft een bijzondere betekenis, niet alleen als architecturaal meesterwerk, maar 
ook als familie-erfgoed, gezien Jozef Schellekens de grootvader is van Luc Vanhout, 
zaakvoerder van Architects in Motion te Turnhout. Dit geeft het project een persoonlijke 
dimensie, terwijl het tegelijkertijd een bijdrage levert aan het behoud van de regionale 
geschiedenis. 

Een essentieel onderdeel van de restauratie betreft de ramen, de daken en de gevels 
(buitenschil) die spoedig gerestaureerd, gerenoveerd of vervangen zullen moeten worden. 
Om tot een verantwoorde en duurzame oplossing te komen, is een gedetailleerd onderzoek 
nodig naar de originele opbouw van deze elementen. We stellen voor om met een 
vooronderzoek te starten. Dit zal ons waardevolle inzichten bieden om weloverwogen keuzes 
te maken voor de volledige restauratie. 

Voor dit vooronderzoek willen we een premie aanvragen, zodat we de kwaliteit en 
authenticiteit van de woning kunnen waarborgen en tegelijkertijd voldoen aan de hoge 
erfgoedstandaarden. Zodoende beogen we een solide basis te leggen voor de restauratie van 
een iconisch monument en de blijvende bescherming ervan voor toekomstige generaties. 
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2. Situering 

 
De woning bevindt zich in Turnhout, gelegen aan de Steenweg op Mol nr. 64-66, een 
historisch belangrijke verbindingsweg in de regio. Deze locatie is niet alleen praktisch 
vanwege de goede bereikbaarheid, maar ook betekenisvol vanwege de rijke geschiedenis van 
de stad Turnhout als centrum van cultuur en industrie in de Kempen. 

De Steenweg op Mol vormt een karakteristieke omgeving waarin de woning perfect tot zijn 
recht komt. Dit architecturale meesterwerk is een stille getuige van de modernistische 
stroming die in de eerste helft van de 20e eeuw zijn stempel drukte op de Vlaamse 
architectuur.  

De nabijheid van stedelijke voorzieningen en de verbinding met omliggende dorpen en steden 
versterken de strategische ligging van de woning. 

De locatie draagt bij aan de zichtbaarheid en toegankelijkheid van dit erfgoedproject, wat een 
belangrijke meerwaarde biedt voor zowel het behoud als de promotie van de woning als 
waardevol cultureel erfgoed. 
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3. Geschiedenis 

 
Jozef Schellekens (1909-1963) was een invloedrijk architect en 
Provinciaal Architect van de provincie Antwerpen. Zijn werk 
weerspiegelt de modernistische architectuurstroming, gekenmerkt 
door functionaliteit, eenvoud en esthetische innovatie. Hij stond 
bekend om zijn vooruitstrevende visie en zijn streven naar harmonie 
tussen architectuur en omgeving. Schellekens ontwierp tal van 
iconische gebouwen in de regio Turnhout, waarvan zijn eigen woning 
aan de Steenweg op Mol een van de meest spraakmakende 
voorbeelden is. 

 

De woning, gebouwd tussen 1934 en 1936, combineert modernistische elementen met een 
praktische indeling en is een getuigenis van Schellekens’ creatieve vakmanschap. Het huis is 
zowel van binnen als van buiten geklasseerd als beschermd erfgoed, een erkenning van de 
uitzonderlijke architecturale en historische waarde. 

Voor meer info kan u de website bezoeken: www.jozefschellekens.be 

 

Vandaag is de tweewoonst eigendom van Luc Vanhout en Annemie Mathé (#66). De woning 
doet dienst als guesthouse en herbergt tevens het archief van architect Jozef Schellekens. In 
2017 kocht Jef Vanhout, zoon van Luc en achterkleinzoon van Jozef Schellekens, de 
naastgelegen woning (#64). Beide woningen dragen bij aan het behoud en de levendige 
uitstraling van dit unieke stukje erfgoed.  
 
Ze blijven generaties lang inspireren en laten een blijvende indruk na in de regio. De woning 
van Jozef Schellekens wordt dan ook regelmatig bezocht door architectuurliefhebbers. 
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4. Buitenschil: probleemanalyse 

 
Zie toegevoegde documenten: 

o RR64.00: Detailweergave van de ramen aan de woning #64; gelijkvloers 
o RR64.01 : Detailweergave van de ramen aan de woning #64; eerste verdieping 
o RR66.00: Detailweergave van de ramen aan de woning #66; gelijkvloers 
o RR66.01 : Detailweergave van de ramen aan de woning #66; eerste verdieping 
o Monumentenwacht Steenweg op Mol 64 
o Monumentenwacht Steenweg op Mol 66 
o Beheersplan opgesteld door Erfgoed en Visie 
o Remmen BVBA: Onderzoek westgevel  
o Remmen BVBA: Oerte onderzoek 
o VanHeertum BVBA: Oerte testruiten 
o Van Gorp BVBA: Oerte lakwerk 
o Technische fiches 

 

De toestand van de ramen wordt momenteel als zorgwekkend en zelfs gevaarlijk beschouwd. 
Vochtinsijpeling heeft niet alleen geleid tot materiaalverlies, maar ook tot ernstige 
vervormingen in het schrijnwerk, waardoor sommige ramen op het punt staan in te storten.  

Ook de daken verkeren in een slechte staat en vereisen een grondige renovatie om 
toekomstige lekkages te voorkomen. De gevels vertonen tekenen van ernstige 
vochtproblemen en bevaen grote scheuren die aangepakt moeten worden. 

Dit roept de belangrijke vraag op hoe deze problemen op een duurzame en erfgoedvriendelijke 
manier kunnen worden aangepakt. Moeten erfgoedelementen behouden blijven of vervangen 
worden? En wat is de beste oplossing voor de ramen? Deze keuzes vereisen grondige 
overweging en afstemming met alle betrokken partijen. 
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5. Voorstel 

Er wordt een voorstel gedaan om de volgende stappen te ondernemen: 

 
1. Remmen BV - STRUCTUUR 

• Strippen van het marbriet 
• Reiniging van het buitenschrijnwerk 
• Demonteren van een gekozen raam (RR66.00.12) 
• Tijdelijke afsluiting van het raam 
• Uitwerken van een optimale strategie voor restauratie/reconstructie 
• Indien nodig, reconstructie à l’identique (inclusief lakwerk) 
• Herplaatsen van het kader 

 

Deze voorgestelde aanpak, bestaande uit het demonteren van een specifiek raam 
(RR66.00.12) en het zorgvuldig uitwerken van een optimale strategie voor restauratie en 
eventuele reconstructie, stelt ons in staat om zowel de oorzaak van de schade als mogelijke 
kwetsbaarheden in de constructie of het materiaalgebruik te identificeren.  

Door het raam te demonteren, kunnen de technische en structurele aspecten in detail worden 
onderzocht, zoals de staat van het staal, het glas en de verbindingen, evenals de impact van 
externe factoren zoals weersinvloeden, thermische uitzeing of eerdere herstellingen. 

De tweede stap, het ontwikkelen van een strategie, biedt een raamwerk voor een gerichte 
aanpak die rekening houdt met zowel de historische waarde als de functionele eisen van het 
gebouw. Hierdoor kunnen we niet alleen de huidige problemen oplossen, maar ook 
toekomstige schade voorkomen. Samen vormen deze acties een cruciale eerste stap om de 
problematiek van de beschadigde ramen volledig te begrijpen en op duurzame wijze aan te 
pakken, met respect voor de oorspronkelijke esthetiek en de technische integriteit van het 
ontwerp. 
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 2. Glaswerken Van Heertum BVBA - GLAS EN AFWERKING 

 

Glaswerk:  

a. We zullen eerst onderzoeken welke ruiten nog origineel zijn. Een aantal ruiten zijn 
reeds vervangen.  

b. Daarnaastzullen we onderzoeken of het mogelijk is het bestaande glaswerk te 
verwijderen zonder schade, zodat het originele glas kan worden herplaatst.  

c. Voor ramen die niet hersteld kunnen worden, overwegen we vervanging. Hierbij 
evalueren we de verschillende opties. 
 

Afdichting: 

 De mastiek die 12 jaar geleden werd vervangen, vertoont opnieuw condensaanschade en 
moet vernieuwd worden. We zullen ook bekijken of alternatieve oplossingen, zoals 
overschilderbare siliconen, geschikt zijn voor deze toepassing. 

• Glaswerk: 
o Floatglas blank 4mm x 3         
o Restover 3mm x 3         
o Restover 3mm x 1         
o Fineo 8 x 3          
o Fineo 8 heritage x 2          
o Fineo 8 heritage x 2          
o Fineo 8 + crepi x 3         
o Thermobel planibel clearlite 4-6-planibel clearlite 4 x 3 
o Thermobel HR planibel clearlite 4-6- *Iplus 1.0 4 x 3 
o Thermobel HR Crepi 4-6- *Iplus 1.0 4 x 3 
o Thermobel HR restover 2,75mm-6- *Iplus 1.0 4 x 2 
o Thermobel HR restover 2,75mm-6- *Iplus 1.0 4 x 2 

 
• Afwerking: 

o RR66.00.12 A (bovenste 3 rijen): met overschilderbare silicone 
o RR66.00.12 A (onderste 2 rijen): met mastiek 
o RR66.00.12 B: met overschilderbare silicone 
o RR66.00.12 C: met overschilderbare silicone  
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Door het toepassen van verschillende soorten glas en het gebruik van verschillende 
afwerkingsmethoden, kunnen we een gedetailleerde vergelijking maken van de prestaties van 
de verschillende materialen en technieken. Deze aanpak stelt ons in staat om de meest 
geschikte oplossing te identificeren op het vlak van isolatie, vochtbestendigheid, 
corrosiebestendigheid en energiezuinigheid. Door deze grondige evaluatie kunnen we een 
strategie ontwikkelen die niet alleen voldoet aan de functionele en technische eisen, maar 
ook bijdraagt aan de esthetische en duurzame restauratie van het gebouw. 

 

Schematisch overzicht: 
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 3. Van Gorp BVBA – LAKWERK 

Lakken van metalen raamconstructie: 

• Afplakken en beschermen van vloer, raamtablet, glas etc. 
• Grondig opschuren en ontstoen 
• Plaatsen van hechtingsprimer 
• Plaatsen van 2 lagen kras-en slijtvaste lakverf op kleur (Rubbol Satura) 
• Algemene opkuis 

 
 
 

6. Conclusie 

 
Om de restauratie van de ramen zorgvuldig en met respect voor het originele ontwerp te 
kunnen uitvoeren, is een gedetailleerd vooronderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek zal inzicht 
geven in de constructie en bevestiging van een raam en biedt de mogelijkheid om een inzicht 
te krijgen over oplossingen die toekomstgericht zijn met oog op verbeterde vochtwering en 
duurzaamheid. 
Daarom wordt een onderzoekspremie aangevraagd om dit proces op één raam te testen. De 
resultaten van dit onderzoek zullen niet alleen bijdragen aan het behoud van het 
architecturale erfgoed, maar ook een solide basis vormen voor de eiciënte en kwalitatieve 
restauratie van alle ramen die hier nood aan hebben. Hiermee wordt een belangrijke stap 
gezet in het duurzame behoud van deze unieke woning. 
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7.  Kostenraming 

 
Glaswerken Vanheertum BVBA  |  Koeybleuken 6 – 2300 Turnhout  

Leveren en plaatsen van verschillende soorten beglazing in stalen ramen, 
ook op verschillende manieren afgewerkt. 
 
Totale prijs oerte:  €4.761,16 
 

Remmen BVBA  |  Vispluk 19 – 2290 Vorselaar 

Strippen van het marbriet, reiniging buitenschrijnwerk, demonteren kader, afsluiting raam, 
heropbouw kader à l’identique, laklaag, herplaatsing kader. 

Totale prijs oerte: €13.618,55 

 

Van Gorp BVBA | Ambachtstraat 7, 2360 Oud-Turnhout 

Afplakken en beschermen van vloer, raamtablet, glas etc. ,grondig opschuren en ontstoen, 
plaatsen van hechtingsprimer, plaatsen van 2 lagen kras-en slijtvaste lakverf op kleur (Rubbol 
Satura), algemene opkuis 
 
Totale prijs oerte: €1.796,85 
 
 

Studiekost  

Om de studie op een gestructureerde en eiciënte manier te laten verlopen, zal Jan Vanhout, 
als curator, het gehele proces nauwgezet begeleiden. Hij zal niet alleen de voortgang van het 
project bewaken, maar ook zorgen voor een heldere en tijdige communicatie met alle 
betrokken partijen. Dankzij zijn expertise en toewijding verwachten we een soepel verloop van 
deze fase. Voor deze werkzaamheden wordt een tijdsinvestering van 70 uur geraamd, tegen 
een uurtarief van €65. Deze investering in tijd en begeleiding vormt een essentiële basis voor 
het succes van het project. 

 
Totale kost: €4550 

 

Totale kost vooronderzoek: €24.726,56 
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8. Contactgegevens 

 
Voor alle verdere vragen, gelieve contact op te nemen met: 
 

Jan Vanhout  |  curator    Luc Vanhout  |  Architects in Motion 
                                        
jan@actrust.be    lucvanhout@architectsinmotion.be 
+32472857277     +32476899409 

 

 


